
Esta Máquina de Café Express , usa una caja de control que gestiona la dosificación de café programada 
por el usuario. Puede programar 4 dosis diferentes de café para cada grupo.
Grupos controlados termostáticamente: la resistencia eléctrica de 50 W mantiene la temperatura del grupo 
estable.
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automáticamente por un cuadro de control.
Intercambiadores de calor: operados con un circuito hidráulico separado de la caldera.
Seguridad: doble sistema de seguridad, garantizado por el termostato de corte de alta temperatura de la 
caldera y la válvula de sobrepresión hidráulica.
Robustez: fabricada totalmente de acero inoxidable, calidad AISI 304. 
Versatilidad: la gran área de trabajo y las rejillas especiales permiten usar tazas de hasta 13 cm de altura.

MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESS - 1 GRUPO

FICHA EQUIPO GASTRONÓMICO

Medidas : 570 x 500 x 515mm
Capacidad : 5 Litros
Conexió de carga: G 3/8”
Conexión de descarga : G 3/4”
Peso : 49Kg

Consumo

SKU : CE005BE1

Potencia : 220V - / 50 - 60Hz 
Resist
Circuito hidráulico de cobre.

Fabricación Italiana, con marcación CE.

encia : 1400W

Especi�caciones

Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago.     +56 2 2923 2000,  ventasgastronomicas@oppici.cl         www.oppici.com

Calidad Inoxidable


