
LAVAVAJILLA DE TÚNEL
Modelo: LV010XDI (Circulación de derecha a izquierda).
               LV010XID (Circulación de izquierda a derecha).

FICHA EQUIPO GASTRONÓMICO

Mantenciones Minimas

Especificaciones Técnicas
• Potencia: 22 Kw 
• Voltaje: 380 V / 50 Hz / 3FNT
• Amperaje: 40 A
• Dimensiones: 1150x770x1610 mm

Requerimientos
• Enchufe hembra industrial 63 Amp / 3FNT
• Altura enchufe posicionado a 160 cm

Imagen referencial

• Por tratarse de un artefacto eléctrico, el aseo debe efectuarse sólo con un paño 
   ligeramente húmedo, evitando derrames de líquidos.

• Al final del día, después de usado el equipo, limpie todas las superficies para asi 
   mantener las condiciones sanitarias.

Lavavajilla construida completamente en acero inoxidable calidad Aisi 304, extra sólida.
Doble pared. Doble filtro en acero inoxidable.
Panel de controlelectrónico “Soft Touch” de fácil uso.
Función ThermoStop. Auto Diagnóstica. Auto Stop.
Producción de 50 - 100 Rack por hora. (1500 platos x hora aprox.)
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